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	ELEKTRICITEITSVOORZIENING


*
Zijn elektrische bedrading en verbindingen goed beschermd zodat men zich hieraan niet kan verwonden?

*
Zijn wandcontactdozen en elektrische apparatuur geaard?

*
Is de elektrische bedrading goed bevestigd aan vloer/wand/plafond?

*
Is de meterkast vrij van brandbare, opgeslagen materialen?

*
Zijn de juiste zekeringen aangebracht in de stoppenkast (dus met het juiste Ampèreniveau)?

	STOOK- EN KOOKGELEGENHEDEN


*
Is de stookruimte vrij van brandbare, opgeslagen materialen?

*
Zijn de losse stooktoestellen (zoals geisers, verwarmingsketels, gasboilers, kachels) vrijgehouden van brandbare, opgeslagen materialen?

*
Ziet de bedrijfsleiding erop toe dat er geen vuurwerk binnen uw onderneming wordt gebruikt?

*
Zijn de gasflessen voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk?

*
Zijn de metalen leidingen of de slangen onbeschadigd?

*
Zijn de afsluiters in vaste gasleidingen goed bereikbaar?

*
Is op de deur van de gasmeterruimte het opschrift 'HOOFDAFSLUITER GAS' aangebracht?

	AFVAL


*
Is het afval opgeslagen in goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal?

*
Worden de asbakken regelmatig geleegd in een  afsluitbare asverzamelaar van onbrandbaar materiaal?

*
Wordt de inhoud van de asverzamelaar gedeponeerd in onbrandbare vaten voorzien van een deksel?

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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KERST, GEZELLIGHEID EN VEILIGHEID


Hoe om te gaan met kerstversiering in gebouwen

Er blijkt soms veel onduidelijkheid te bestaan hoe om te gaan met kerstversieringen in gebouwen. De landelijke brandweervereniging heeft nu een eensluidend advies gegeven hoe hiermee om te gaan. Dit is een landelijke richtlijn die ook in gemeente Leek wordt toegepast. Deze luidt als volgt:

- plafondversiering moet uit onbrandbare materialen bestaan

- brand in de kerstboom of kersttakken mag niet leiden tot uitbreiding van de brand over een groot oppervlak of naar andere objecten in de ruimte

Het impregneren van echte kerstbomen en kersttakken zal onvoldoende zijn om aan de eis van onbrandbaarheid te kunnen voldoen. Dit betekent dat echte kersttakken niet aan het plafond mogen worden bevestigd en kerstbomen vrij moeten worden opgesteld zodat uitbreiding van brand wordt voorkomen. Kunststofkerstbomen kunnen wel worden geïmpregneerd om aan de vereiste brandklasse te voldoen.

Met bovenstaande voorschriften is een goede balans tussen veiligheid en gezelligheid mogelijk. Overigens dienen daarvoor wel alle andere brandveiligheidsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld het goed bruikbaar zijn van nooduitgangen en het niet meer toeschouwers toelaten dan is toegestaan te worden nageleefd.

Bijgaand treft u aan een controlelijst die u kunt gebruiken en weet u direct welke maatregelen nog getroffen dienen te worden.

De veiligheid van personen dient op de eerste plaats te staan. De exploitant is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om die veiligheid te waarborgen. 

CONTROLELIJST BRANDVEILIGHEID

Met behulp van deze controlelijst kunt u snel en eenvoudig nagaan of uw bouwwerk voldoet aan de belangrijkste brandveiligheidsvoorschriften.

U weet direct welke maatregelen eventueel nog getroffen dienen te worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Brandweer Leek, de heren J. Bosklopper 06 54320504 of J. Winter, telefoonnummer 06 10945955.


Colofon


Uitgave van Gemeente Leek / Brandweer Leek



Tolberterstraat 66

                 Postbus 100  9350 AC  LEEK

       
        Tel.: (0594) 55 15 15 Fax: (0594) 51 75 12

                    E-mail: info@leek.nl

	NOODUITGANGEN


Belangrijke brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw zijn de (nood)uitgangen. Het is immers noodzaak dat iedereen het gebouw bij een calamiteit snel en veilig kan verlaten.

*
Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen en vluchtwegen over de minimaal vereiste breedte vrij van opslag en obstakels (dit geldt ook voor het gedeelte dat als verlengstuk van de vluchtwegen naar aansluitend terrein loopt)?

*
Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnenuit direct te openen zonder gebruik te maken van sleutels of andere losse voorwerpen?

*
Zijn de nooduitgangen binnen een straal van 2 meter vrij van tafels, stoelen of andere obstakels?

*
Draaien de deuren in de vluchtwegen met de vluchtrichting mee?

*
Zijn gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang zodanig aangebracht dat deze met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren of verhinderen?

*
Zijn de nooduitgangen aan de buitenzijde voorzien van de aanduiding ‘NOODDEUR VRIJHOUDEN’ of 'NOODUITGANG'?

*
Zijn kabels en snoeren, in geval deze over de vloer lopen, goed vastgeplakt om struikelen of vallen te voorkomen?

	BLUSMIDDELEN


In een bouwwerk moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn om een beginnende brand doeltreffend te kunnen bestrijden. Eenvoudig te bedienen blusmiddelen zijn onmisbaar bij bestrijding van een beginnend brandje. 

*
Zijn voldoende blusmiddelen aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden?

*
Zijn brandblusmiddelen steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar?

*
Is de brandslang op de haspel lang genoeg om een brand in elke ruimte doeltreffend te bestrijden?

*
Kunnen blusmiddelen onbelemmerd worden bereikt?

*
Zijn ingebouwde (bijvoorbeeld in een kast ingebouwde) blusmiddelen door een pictogram of tekst aangegeven?

*
Worden de blusmiddelen jaarlijks door een deskundige gecontroleerd?

*
Hebben de brandblusmiddelen voldoende bluscapaciteit (6 kg of 6 ltr)?

	WEGVERWIJZING


Als de stroom uitvalt dienen aanwezigen zich nog kunnen oriënteren op de nooduitgangen. Daarom dient er in het gebouw noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding aanwezig zijn. 

*
Zijn de vluchtwegen goed en duidelijk aangegeven met bewegwijzering?

*
Is boven de uitgang of nooduitgang een goedgekeurd pictogram met het symbool (of eventueel tekst) 'UIT' of 'NOODUITGANG' aanwezig?

*
Is de tekst of het pictogram op elke plaats goed waarneembaar?

*
Verkeren de noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding in goede staat?

*
Als de elektrische stroom uitvalt worden dan de noodverlichting en de verlichte vluchtwegaanduiding automatisch binnen 5 seconden ingeschakeld?

*
Zijn de vluchtwegaanduidingen altijd verlicht wanneer bezoekers aanwezig zijn?

*
Worden de noodverlichting en de verlichte vluchtwegaanduidingen jaarlijks gecontroleerd op een goede werking en zonodig gerepareerd?

	STOFFERING EN VERSIERING


*
Zijn de voor de afwerking van wanden en plafonds gebruikte materialen moeilijk brandbaar?

*
Zijn stoffering en versiering weggehouden van spots of andere warm wordende apparatuur?

*
Zijn de vloer- en trapbedekkingen zodanig aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen?

*
Hangen gordijnen en andere verticale stofferingen minimaal 10 cm van de vloer af om brand door smeulende sigaretten e.d. op de vloer te voorkomen?

*
Is alle stoffering en versiering onbrandbaar en is druppelvorming bij brand voorkomen (textiel mag maximaal 15 seconden nabranden en maximaal 60 seconden nagloeien)?

*
Zijn kaarsen op stabiele en niet-gemakkelijk ontvlambare standaards vastgezet?

*
Wordt ervoor gezorgd dat als er ballonnen aanwezig zijn, deze alleen gevuld worden met onbrandbare gassen (ter informatie: helium is niet brandbaar, waterstofgas is zeer brandbaar)?
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